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Sehr geehrter Kunde,

ich danke Ihnen fiir das Vertrauen das Sic uns mit dem Kauf des
EXCITER Type F entgegengebracht haben. Mit diesem Gerdt haben Sie
nicht nur einen Exciter der neuesten Generation erworben, sondern auch ein
Geriit, das sich durch seine hervorragenden Daten und seine vorbildliche Ver-
arbeitung auszeichnet.
Bitte studieren Sie diese Anleitung ausfiihrlich, um die umfangreichen Mog-
lichkeiten des Gerites nutzen zu konnen.

Aufgrund der hohen Qualitéit der verwendeten Bauteile und Materialien ge-
wihren wir auf dieses Gerit eine

Garantie von 5 Jahren *
Dipl.-Ing. Ulrich Behringer

ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, daB diese Garantie nur gilt, wenn die dem Geriit beigefug-
te Garantiekarte innerhalb von 8 Tagen nach Kaufdatum, komplett ausge-
filllt, an uns zuriickgeschickt wird.

* gemiB unseren Allgemeinen Geschiftsbedi en




I. EINLEITUNG:

Seit den 70er Jahren sind Exciter in der Studio-
technik zum unentbehrichen Hilfsmittel gewor-
den und finden bel fast allen Produktionen fur
Film, Rundfunk, Schallplatte, sowie bel Live-
Konzerten und Beschallungen aller Art vielfalti-
ge Anwendung.

Das Prinzip ist bekannt:

Seit der Einfiihrung der ersten Gerate hat die
Technik der Exciter eine enorme Entwickiung
vollzogen. Obwohl sich das Grundprinzip der
Exciter kaum verandert hat, wurde der fiir den
Klang entscheidende Obertongenerator, auf-
grund neuer Erkenntnisse in der Psychoaku-
stik, laufend (berarbeitet und verbessert. Die
Folge: Unzéhlige veraltete Exciter-Modelle und
eine verwirrende Marktsituation.

Das Behringer-Prinzip ist neu:

Der welterste MODUL-EXCITER |

Erstmalig Ist es gelungen ein Gerat zu kon-
struieren, welches durch einfaches Austau-
schen eines Moduls immer auf dem neuesten
Stand der Technik gehalten werden kann. Der
in Excitern veorhandene Oberton-Synthesizer
wurde im EXCITER Type F erstmals als aus-
wechselbares Modul ausgefiihrt. Bei einer Wei-
terentwickiung kann dieser komplexe Baustein
leicht ausgewechselt werden (Update) und lhr
Gerét bleibt stets ein Exciter der neuesten Ge-
neration. Nur unser Exciter verfligt Uber das
"SUPER-EXCITER-MODUL".
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Il Die E ften des Behringer
EXCITER T!EE %

Der EXCITER Type F:

- erh6ht die Prasenz und Durchsichtigkeit: das
Prng'!t'farlr_l'm%Materiai Kingt wieder lebendig und
natrtich.

- verbessert die Verstidndlichkeit von Sprache:
die Stimme klingt deutlicher artikuliert, der Text
wird leichter verstandlich.

- erzeugt eine gréssere Raumlichkeit von
Stereo-Signalen - das Klangbild wird differen-
zierter, die Lautsprecher-Aufstellung wird we-
niger problematisch, trotzdem bleibt das Signal
voll monokompatibel.

- erhéht den Eindruck der Lautstarke, ohne daB
sich die Verstarkerleistung erhdht. (Daher spre-
chen ev. Kompressoren nicht an)

- benétigt keine Decodierung, sondern die
Klangverbesserung durch den EXCITER Type F
ist untrennbar vom Signal und bleibt tber viele
Bearbeitungs- bzw. Kopiervorgénge hinweg be-
stehen.

- Selbst digitaia Aufnahmen oder der Wiederga-
bevorgang von CD's profitieren vom Einsatz
des EXCITER Type F.

- erhoht den Aufmerksamkeitswert einer Auf-
nahme das Klangbild wirkt nicht so schnell er-
miidend. (Auch bei niedrigem Schallpegell)

- ist durch seine Studiotauglichkeit und die
hervorragenden Daten in der Hifi-Anlage sinn-
voll, um auch hier eine genauere Aufidsung
des Klangbildes zu ermdglichen. (Insbesonde-
re der Einsatz bei alten Langspielplatten
erweist sich als sehr effizient)

Warum ist ein Exciter (berhaupt erst not-

- wendig?

Der Grund fiir eine derart hdufige Anwendung
des Exciters ist ganz einfach in der Unvollkom-
menheit der Tonaufzeichnungs- und Wiederga-
beverfahren zu sehen. Jedes Glied in der Uber-
tragungskette - vom Mikrofon lber Verstarker,
Effektgerate, Tonbandmaschine, etc. bishin
zum Lautsprecher - verursacht Verluste.

Bei jeder Bearbeitung geht ein wenig an "Na-
t{idichkeit" verioren und das hdrt man: Der Auf-
nahme fehit die Lebendigkeit und Transparenz.
Jene an sich winzigen Spektralantelle im Ober-
tonbereich aber, die jedem Instrument seine In-
dividuelle Klangfarbe geben, gehen nach und
nach verioren.

Herkdmmliche Bearbeitungsgerate wie Equali-
zer, Expander, Delays, etc. knnen diese "Na-
turdichkeit" nicht zurlickholen, weil sie nur das
verandern, was vom Original-Signal brigge-
blieben ist. Oft werden dabei aber Rauschen
und Verzerrungen verstarkt.

Exciter - Equalizer

Die Tatsache, daB die Oberttne aus dem Origi-
nal-Signal gebildet werden, unterscheidet den
Exciter deutlich vom Equalizer. Ein Equalizer
kann nur Frequenzteile anheben, die bereits da
sind - mit dem EXCITER Type F laBen sich Fre-
abmnzantﬂll_e wiederherstellen, die auf dem

der Ubertragung verioren gingen. Beim
EXCITER Type F werden diese fehlenden Infor-




mationen dem Original-Signal beigemischt. Die
dabei entstehenden psychoakustischen Infor-
mationen, die unbewuBt wirken, geben dem
Programm-Material seine urspriingliche Natur-
lichkeit zurlick. Der Anteil des hinzugefigten
Signals ist dabei so gering, daB sich der Ge-
samtpegel nicht erhdht und die Wiedergabe
auch bel unterdurchschnittlichen Anlagen pro-
blemlos und effektiv ist.

Diese Faktoren machen den Behringer
EXCITER Télpe F zu einem wertvollen Hilfsmit-
tel fiir jede Studio-Anwendung.

mieden. Darauf beruht auch das Resultat der
absoluten "Natirichkeit" des EXCITER Type F.
Durch die so verstarkte Obertonstruktur wird
jede einzelne Stimme besser differenzierbar
End der Gesamtkiang gewinnt an Durchsichtig-
eit.

Was nach einer Héhenanhebung um minde-
stens 10 dB kiingt, macht sich auf dem Spek-
trum-Analysator als nicht einmal 1/2 dB be-
merkbar!

lll. PSYCHOAKUSTISCHE GRUNDLAGEN:

Unter Psychoakustik ist die psychologische
Seite des Horens zu verstehen - im Gegensatz
zur physiologischen Reizleitung. In der Psy-
choakustik wird untersucht, wie etwas auf den
Horer wirkt und welche Ursachen flir bestimm-
te Horeindriicke bestehen. Die Interpretation
des Gehdrten wird von vielen Faktoren beein-
fluBt. Die meisten davon sind sehr geringflgig,
wie z.B. die Antelle, die fiir die rdumliche Ort-
barkeit verantwortlich sind.

Ebenso gibt es Anteile im Spektrum eines

Klanges die wir als "Prasenz" oder "Natlrich-
keit" wahrnehmen. Solche fehlenden Informa-
tionen werden vom EXCITER Type F erzeugt
und dem Original-Signal zugemischt. Alte Auf-
nahmen erhalten dadurch eine neue, bisher
nicht gekannte "Frische' und lassen beim
Horer den Eindruck von "Lebendigkeit' und
rdumlicher Transparenz entstehen.

Ein wichtiger Bestandteil des Klanges sind
die natiidichen Obertone, die oftmals nur einen
winzigen Bestandteil ausmachen und daher
auch sehr leicht untergehen kénnen. Die Ober-
tonstruktur ist aber gerade das Markante der
Klangfarbe. AuBerdem enthdlt das Spektrum
eines lauten Tones - vokal oder instrumental -
in der Amplitude ausgepréagtere Oberténe als
das eines leisen Tones. ,

Diesem Prlgzlp entsprechend werden bei der
BEHRINGER™-Schaltung Obertdne erzeugt.
Sie werden aus dem vorhandenen Original-
Signal gebildet - dadurch ist gewahrleistet, daB
nur Oberténe aus diesem bestehenden Materi-
al erzeugt werden. Ein zusatzliches Entstehen
von klangfremden Obertdnen wird somit ver-

IV. FUNKTIONSWEISE:

IN ouT
o
DRIVE MIX
HOCHPASS OBERTON
FILTER GENERATOR
TUNE
ANZEIGE ‘—l

Wie das Blockschaltbild zeigt, durchlauft das
direkte Signal den Behringer EXCITER Tgpe F
unverandert. Das I{iangverhe%serungs- ignal
wird in einer von Behringer™ entwickeiten
Schaltung erzeugt und anschlieBend mit sehr
geringer Amplitude dem direkten Signal zuge-
mischt.

Vor einer Verzweigung des direkten Signalwe-
ges gelangt das Signal zun&dchst an den
"DRIVE"-Regler, mit dem der Eingangspegel
eingestellt wird. Dem ist ein durchstimmbares
Hochpa#Bfiter nachgeschaltet, welches die
nicht bendtigten Basse eleminiert.

Die darauf folgende Anzeigestufe dient zur
Uberwachung des richtigen Eingangspegels fir
die nichste Stufe, den Oberton-Generator.

Dieser erzeugt musikbezogene Obertdne und
mischt sie mit der durch das HochpaBfilter be-
arbeiteten Information. Dieses komplexe Signal
gelangt dann an den "MIX"-Regler, mit dem es
dem direkten Signal zugemischt wird.

Obwohl nur unhérbar wenig Information hinzu-
gefiigt wird, entsteht beim Horer der Eindruck
wesentlich kraftigerer Mitten und Hdhen.
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V. BEDIENUNGSELEMENTE :

DRIVE:

Mit dem "DRIVE"-Regler wird der Einganﬁa:m-
gel der Exciter-Schaltung angepasst. Bei richti-
ger Aussteuerung leuchtet die dreifarbige LED
griin bzw. gelb und flackert bei Signalspitzen
gelegentlich rot auf. Bleibt die LED- nur grin
bzw. leuchtet sie gar nicht auf, ist die Schal-
tung unzureichend ausgesteuert und erzeugt
nur wenig Effekt-Signal. Leuchtet die LED iber-
wiegend rot, wird die Schaltung Ubersteuert
und es kann im extremen Fall zu Verzerrungen
kommen.

Im Gegensatz zu herkdbmmlichen Excitern,
weist der Exciter Type F einen "Headroom" von
ca. 15 dB auf. Durch diese hohe Ubersteue-
rungsfestigkeit kann die Schaltung also auch
im roten Bereich betrieben werden, ohne daB
horbare Verzerrungen auftreten.

Reicht der Signalpegel zur Aussteuerung nicht
aus, kann der "LINE\MIC"-Schalter zur Verstar-

kung des Eingangssignals bedient werden
(Siehe LINEAMIC-Schalter).

MIX :

Mit dem "MIX"-Regler wird der Anteil des

Klangverbesserungssignals nach Gehor einge-
stellt (von null bis maximal). Diese Einstellung
hangt ganz vom jewelligen Einsatz ab. Ob z.B.
eine hochwertige Anlage durch den EXCITER
Type F ihren letzten Schiliff erhalten soll oder
ob damit bei einer schiechten Beschallungsan-
lage maximale Sprachverstandlichkeit erzieit
werden soll.

TUNE:

Mit dem "TUNE"-Regler wird die untere Grenz-
frequenz des Filters eingestellt. Damit bestim-
men Sie, ob die Schaltung nur auf die hohen
Frequenzen ( ab 5 kHz ) oder schon auf tiefere
Mitten \$ ab 1 kHz ) des Signals wirken soll.
Durch Versuche mit dem jeweiligen Programm-
Material k6nnen Sie die fiir lhre Anwendung
glnstige Einstellung leicht ermittein.

Die Stellung dieses Reglers beeinflut den Aus-
steuerungspegel; (berpriifen Sie daher nach
Einstellen des 'TUNE"-Reglers stets den Aus-
steuerungspegel anhand der Dreifarben-LED
um:iI ra)gein Sie gegebenenfalls nach ("DRIVE"-
Regler).

Wir empfehlen, den Einstellungsvorgang mit
dem '"TUNE"-Regler in Mittelstellung zu begin-

nen.

IN\OUT-Schalter:

Der "IN/OUT"-Schalter schaltet den Effekt ein
und aus und ermoglicht so einen A/B-Vergleich
zwischen lhrer Einstellung des EXCITER Type F
und dem trockenen Signal.

Die neben dem Schalter liegende LED leuchtet
beim Einschalten des Geradtes auf und zeigt
gleichzeitig an, ob der Effekt aus- (griin) oder
eingeschaltet ist (rot). ‘

Der EXCITER Type F wird meist unmittelbar vor
der Endstufe oder dem Aufnahmegerdt bzw.
nach allen anderen eventuellen Bearbeitungsge-
raten in die Ubertragungskette eingefligt (siehe
Punkt V.).

1. Schalten Sie den Effektweg aus (LED neben
IN/JOUT-Schalter leuchtet griin), bringen Sie die
'TUNE"-Regler in Mittelstellung und stellen Sie
die "DRIVE"-Regler so ein, da3 die beiden Drei-
farben-LEDs griin bis vorwiegend gelb leuchten.
Gelegentliches rotes Aufflackern bei Signalspit-
zen ist zuldssig. Obwohl eine groBe Ubersteue-
rungsreserve vorhanden ist - die Schaltung
kann also auch im roten Bereich betrieben
werden - empfiehlt sich die Einhaltung der ge-
nannten Aussteuerung.

2. Drehen Sie den "MIX" Regler bis zum linken
Anachlag und schalten Sie den Effektweg ein.
Drehen Sie nun den "MIX"-Regler langsam nach
rechts, bis die eingangs beschriebenen zusatzli-
chen Hohenanteile horbar werden und das
Klangbild sich zu "weiten" beginnt.

3. Die Beschaffenheit des Klangverbesserungs-
Signals kénnen Sie beeinflussen, indem Sie mit
dem 'TUNE"-Regler die Elnsatzfrequenz der
Exciter-Schaltung einstellen. Da es von dieser
Einstellung abhangt, wieviel vom QOriginalsignal




bearbeitet wird, ist der "DRIVE"-Regler eventuell
entsprechend nachzustellen.

Wichtiger Hinweis |

Beim Einsatz eines Exciters besteht anfangs
leicht die Gefahr der Ubertreibung. Wir empfen-
len daher haufige A/B-(INJOUT-) Vergleiche
wahrend des Einstellens der Effekigerate sowie
stindige Kontrolle des tatsachlich aufgenom-
menen Klangs durch Hinterband-Kontrolle
wahrend der Aufnahme. ‘

Als Faustregel qilt, daB der Exciter-Effekt nur
durch sein Fehlen, nicht aber durch sein Vor-
handensein auffallen soll.

Der Klang soll prazise, lebendig und vor allem
natirich sein!

ACHTUNG:

Durch langanhaltende Belastung mit hohen
Lautstarken (wie sie sehr haufig in Studios auf-
treten) kommt es zu einer Ermidung des
Gehdrs und dadurch zu einer Verringerung der
Empfindlichkeit im Hochtonbereich.

Durch regeln'laﬂige Pausen behalten Sie lhr ob-
jektives Gehoér und vermeiden eine (bertriebe-
ne Klangbearbeitung.

Der eingebaute Vorverstarker verstarkt nun das
Signal um 20 dB. Mittels "DRIVE"-Regler Iaft
sn:h das Gerat wie gewohnt auf richtige Aus-
steuerung einstellen.
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VI. Aligemeine Anwendungshinweise:

In diesem Abschnitt werden atm%e spezifische
Anwendungen des Behringer EXCITER Type F
behandeit.

A. Aufnahme

Ein einfacher Weg, |hre Aufnahme zu verbes-
sern, ist es, den EXCITER Type F direkt nach
dem Summen-Ausgang des Mischpultes in den
Aufnahmeweg der Mastermaschine zu schal-
ten. Der EXCITER Type F solite dabei vor ein
eventuell eingesetztes Rauschunterdriickungs-
Systemn geschaltet werden.

EXCITER & RAUSCH-
"TYPE F —  UNTERDRUCKUNG

PROFESSIONAL-Exciter:

Bitte beachten Sie, daB die IN/JOUT-LED zu-
sitzlich die Funktion des "SOLQ"-Schalters
anzeigt. Ist der Effekt eingeschaltet und eine
der "SOLO"-Schalter gedriickt, wechseit die
Farbe der LED von rot nach gelb.)

SOLO-Schalter:

Dieser Schalter wird betétigt, wenn Sie das
Gerat z.B. In die Effektwege eines Mischpults
einschieifen wollen. In dieser Anwendung wird
das Original-Signal unterdriickt, um Phasen-
ausldéschungen und zusétzliches Rauschen zu
vermeiden. In dieser Funktion wird also das
reine Effektsignal vom Original-Signal getrennt

und ausgekoppeit.

LINE\MIC-Schalter:

War es bisher nur moglich, den Exciter mit
Line-Pegel anzusteuern, kénnen beim EXCITER
Type F niederpegelige Signal-Quellen wie Mi-
krofone, Gitarren, etc. direkt angeschioBen
werden. In diesem Fall driicken Sie d&n auf der
Riickseite vorhandenen "LINE\MIC"-Schalter.

1. Stellen Sie bei ausgeschaltetem Effekt in
gewohnter Weise lhre Abmischung her und
laBen Sie dabei eine ausreichende Aussteue-
rungsreserve.

2. Schalten Sie den Effekt ein und stellen Sie
nun den EXCITER Type F lhren persénlichen

orstellungen entsprechend ein. Beach-
ten ie dabei bitte den Abschnitt iber die Be-

dienungselemente.

3. Uberpriifen Sie mehrfach durch einen A/B-
Vergleich mit Hilfe des "IN/OUT"-Schalters Ihre
Einstellung. Eine standige Kontrolle durch Hin-
terband-Abhéren wahrend der Aufnahme ist zu
empfehlen.

Die Wirkung des Exciter-Effekts [aBt sich
genauer dosieren, indem das Gerét bereits bei
der Aufnahme der einzelnen in Frage kommen-
den Spuren eingesetzt wird.

Das hat den Vorteil, daB das Bandrauschen,
welches gerade in dem Frequenzbereich am
auffalligsten erscheint, in dem der EXCITER




E F arbeitet, nicht mit angehoben wird.
(iieha auch C. Verbesserung von Bandko-
pien").

gasttzt das Mischpult einen "Line-Pegel-
Insert" vor oder nach dem Equalizer, ist dies
der richtige Punkt zum Einschleifen des
EXCITER Type F. Der Ausgang des Gerates
kann entweder direkt an den Eingang der
Bandmaschine oder an den "Return'-Eingang
des Mischpultes gelegt werden. Die Erfahrung
wird lhnen zeigen, wieviel Effekt Sie auf die be-
arbeitete Spur geben miBen, damit in der End-
abmischung die von lhnen gewiinschte Klang-
verbesserung hérbar wird.

B. Bearbeitung von Subgruppen
Hier gibt es mehrere Moglichkeiten:

1. Besitzt ihr Mischpult Subgruppen-Ausgange

mit Einschleifpunkten, kdnnen Sie die Subgrup-

En seperat, ohne Beeinflussung der Ubrigen
ndlen, bearbeiten.

2. Es konnen auch iiber Monitor- oder Effekt-
wega Summen gebildet und (ber den
EXCITER Type F auf einen freien Eingangska-
nal gelegt werden. Dazu sind die betreffenden
Signale vor dem Pegelsteller ("pre-fader”) abzu-
nehmen und die jeweiligen Kanale stumm zu
schalten. Die Einstellung der Balance innerhalb
der Subgruppe (auch im Stereo-Panorama)
Erfoligt iber die "Monitor'- bzw. "Effect-Send'-
egler.

C. Verbesserung von Bandkopien

Bei jedem Uberspielvorgang geht selbst unter
glinstigsten Bedingungen etwas an Prasenz,
Lebendigkeit und Durchsichtigkeit des Origi-
nals verloren. Besonders auffallig sind diese
Verluste bei Cassetten-Kopien mit eingeschal-
teter Rauschunterdriickung.

Durch den Einsatz des EXCITER Type F
kdnnen Uberspielverluste vermindert oder aus-
geglichen werden. Es ist sogar moglich, bei
einem guten, verhaltnismaBig rauschfreien Ori-

inal und vorsichtiger Anwendung des
CITER Type F, regelrechte "Super-Kopien"
zu ziehen, die besser klingen als das Original.
Dazu wird der EXCITER Type F einfach zwi-
schen die Line-Ausgidnge des Abspielgerates
und die Eingdnge des Aufnahmegerates ge-
schaltet. :

Bel Geraten mit Hinterband-Kontrolle (Stel-
lung '"Tape") kdnnen Sie schon wahrend der
Uberspielung die Qualitdt der bearbeiteten

Kopie beurteilen.

PROFESSIONAL-Exciter:

Bei gedriicktem "SOLO"-Schafter ist ein
Stummschalten der Kandle nicht erforderich.
Mischen Sie wie gewohnt {iber Ihre Fader ab,
und bestimmen Sie mittels "Monitor'- bzw.
"Effect-Send"-Regler die Signalanteile, die zum
Exciter geflihrt werden.

_l =l || =]
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Send Effect-Return

Tjﬂ ENDSTUFE [EJ

Professional
EXCITER-TypeF

WICHTIG:

Bei Bandern mit hohem Rauschanteil, ist ein
anderes Vorgehen erforderich, weil der
EXCITER Type F ja gerade im Bereich der auf-
falligsten Rauschirequenzen sehr wirkungsvoll
arbeitet. Man kann die verrauschten Hohen
entweder mit dem Equalizer oder besser mit
einem  "Single-Ended"-Rauschminderungssy-
stem absenken und anschlieBend mit Hilfe des
EXCITER Type F die abgesenkten Hohen des
Nutzsignals in ihrer natlrlichen Klarheit neu er-
zeugen - und zwar ohne das Rauschen des
Bandes.

(An dieser Stelle méchten wir darauf hinwei-
sen, daB wir ein sehr effektives Rauschun-
terdriickungssystem anbieten: Den in 2- und
8-Kapal-Technik lieferbaren STUDIO-DENOI-
SER". Fordern Sie bitte Unterlagen anl)

Dieses Summen-Signal wird (ber den Behrin-
ger EXCITER Type F (ber die "Effect-Return"-
Wege In die Hauptsumme zuriickgeflhrt.

BEHRING EXCITER
.| DENOISER === Type F
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D. Verbesserter NACHHALL

Nachhallgerate der unteren und mittleren Preis-
klasse konnen durch geschickten Einsatz des
EXCITER Type F sowohl im Studio als auch
live" auf der Bilhne wesentlich mehr an
Prasenz gewinnen. Wie bei Uberspielungen
kann zusatzlich das Ausgangsrauschen vieler
solcher Gerate verringert werden.

E. Klangverbesserung von Instrumenten

Natiirlich kann der Exciter Type F den Klang
von Gesang und einzelnen Instrumenten we-
sentlich verbessern. Durch den integrierten
Vorverstéarker, welcher (iber den riickseitigen
"MIC/LINE"-Schalter aktiviert wird, ist der
direkte AnschiuB von Mikrofonen, Gitarren etc.
maoglich.

ACHTUNG:

Beachten Sie bitte, daB Keyboards, Drum-Ma-
chines, etc. bereits liber "Line"-Level verfugen,
d.h. im Pegel nicht mehr verstarkt werden
miissen. Lediglich niederpegelige Instrumente
wie Gitarren, Mikrofone, etc. bendtigen den
Einsatz des eingebauten Vorverstarkers.

1. Bei Rufanlagen und Hintergrundmusik
schalten Sie den EXCITER Type F ahnlich wie
bei Aufnahmen und Uberspielungen direkt vor
die Endverstarker. Dadurch werden sich
Sprachverstandlichkeit und Reichweite |hrer
Anlage verbessern, und das Klangbild wirkt
auch bei kieineren Lautstarken angenehm offen
und transparent. Probleme, die durch schwan-
kenden Storgerduschpegel, Raumbeschalfen-
heit (Reflexionen) und die Lautsprecher-Aufstel-
lung entstehen, fallen weniger ins Gewicht.

Beispielsweise miiBen in Discotheken oder
Clubs nicht laufend die Héhen nachgeregelt
werden wenn sich das Lokal filit, was sowohl
das Gehdr der Gaste als auch die Lautspre-
cheranlage schont.

Hintergrundmusik in Bars und Restaurants ist
gut zu hoéren, ohne dabei laut oder gar auf-
dringlich zu wirken.

Type F
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F. ELA/PA-BESCHALLUNG

Der EXCITER Type F bringt in ELA-Anlagen fur
Hintergrundmusik und zur Saalbeschallung
ganz erstaunliche Vorteile:

2. Jede PA-Anlage kann vom Einsatz des
EXCITER Type F profitieren, z.Bsp. bei Auftrit-
ten von Musikgruppen. Gesang und Sprache
werden kiarer und besser verstandlich und die
Instrumente setzen sich deutlich voneinander

ab.
Auch kann die Anlage mit weniger effektiver

Verstarkerleistung auskommen, da sich das

subjektive Lautstarkeempfinden erhéht. AuBer-
dem vermindert sich so die gefiirchtete Riick-
kopplungsneigung. Hiermit kdnnen Sie wieder-
um Verstarker und Lautsprecher, als auch das
Gehor des Publikums schonen. Damit ist Ihnen
die Mdoglichkeit gegeben, selbst bei einer
"schwachen" Anlage ohne groBe Investitionen
eine raumfiillende und natlriche Klangwieder-
gabe zu erzielen.

Falls Sie die Saal-Lautsprecher in mono be-
treiben, bleibt |hnen der zweite Kanal des
EXCITER Type F fir einen weiteren sehr wichti-
gen Anwendungsfall frei:

3. Verbesserung des Monitorklangs
Der EXCITER Type F kann sehr wirkungsvoll

zur kianglichen Verbesserung von Blhnenmo-
nitor-Anlagen benutzt werden, weil hier Sprach-




verstandlichkeit und Durchsichtigkeit der Wie-
dergabe von geradezu entscheidender Bedeu-
tung sind. Dazu wird der STUDIO-EXCITER
Type F entweder in den "Monitor-Send"-Weg
oder zwischen Monitor-Mischpult und Endver-
starker geschaltet.

Da die Monitormischung meistens einer
anderen Einstellung des Exciter-Effektes bedarf
als die Saal-Abmischung, ist der zweite Kanal
separat einzustellen.

meine AnschluBhinweise:
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A. Ein- und Ausgangsimpedanzen

Der Behringer EXCITER Type F besitzt zwei ge-
trennte Kanidle mit hochohmigen Eingangen
20 kOhm ) und niederohmigen Ausgangen (40

hm). Aufgrund dieser hohen Eingangs-impe-
danz kénnen Gerite mit einer Ausgangs-impe-
danz von bis zu 2kOhm problemlos ange-
schlossen werden.

Dadurch besteht die Méglichkeit, den Eingang
des Behringer Exciters mit den Eingangen
anderer, dhnlicher Gerdte parallel zu schalten,
falls das Signal auf mehrere Wege aufgeteilt
werden soll.

Die niedrige Ausgangs-impedanz bedeutet
zweierlei: |

1. Der Behringer EXCITER Type F kann an
einer Last-lmpedanz ab 600 Ohm betrieben
werden. Die meisten Geréate besitzen ebenfalls
hochohmige Eingange. Beachten Sie jedoch,
daB bei mehreren parallel angeschlossenen
Geraten der Behringer EXCITER Type F mit
einer entsprechend verringerten Gesamt- Impe-
danz belastet wird.

2. Bei mittleren Kabellangen (ca. 10m bis 20m
einpolig abgeschirmtes Kabel) ist mit Qualitats-
Verlusten zu rechnen. In diesem Fall ist der
Einbau unserer Ausgangsssymmetrierung 2zu
empfehlen.

B. Steckerbelegungen
1. Symmetrische Betriebsweise:

Die Ein- und Ausgédnge sind beim STUDIO-
Exciter Type F als Klinkenbuchse ausgefiihrt
(XLR-Buchsen beim PROFESSIONAL-Exciter)
und befinden sich an der Gehause-Rickwand.
Genaue Anschlusshinweise finden Sie in den

folgenden Abbildungen.
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2. Unsymmetrische Betriebsweise:

 Obwohl das Gerét {iber symmetrische Eingan-

ge verfiigt, kann es selbstverstandlich auch un-
symmetrisch betrieben werden.

Besitzen Sie den STUDIO-Exciter Type F, so
verwenden sie einfach MONO-Klinkenstecker.
Die Eingange sind dann automatisch unsym-
metriert.

Besitzen Sie den PROFESSIONAL-Exciter Type
F, so legen Sie bitte Pin 3 des XLR-Steckers
mit Masse Pin 1 zusammen (Masse). Pin 2
fihrt dann das Signal (+/heiB)
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Viil. TECHNISCHE DATEN:

Klirrfaktor: 0,03 % typisch bei 1 kHz
Ubertragungsbereich: 10 Hz ... 50 kHz (+/- 0,5 dB)
Dynamik-Umfang: 102 dB bewertet
(alle Regler auf Linksanschiag)
Eingang: 20 kOhm Eingangsimpedanz
(symmetriert)
Eingangspegel: max. 21dBv; Mic/Line-Schalter
auf der Riickseite
Ausgang: 40 Ohm Ausgangsimpedanz
Ausgangspegel: max. 21 dBv
Netzanschiuss: 220 VAC; 50 Hz
Leistungsaufnahme: 4.5 VA
GroBe: 19 Zoll 1 HBheneinheit
Gewicht: 3,2 Kg
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik

Gut Steinhaus D-4030 Ratingen 8 Tel: 02102 / 52448 Fax: 02102 / 52498



