ANSCHLUSS UND BEDIENUNGSHINWEISE
FUR REGAL- UND STANDLAUTSPRECHER

)

VERKABELUNG

Fir den  Anschluf Threr  Lautsprecher sollten Sie handelsiibliche
Lautsprecherkabel verwenden. Bei grofien Kabellingen sollte der verwendete
Kabelquerschnitt ebenfalls vergroBert werden. (Sinnvoll sind 2x2,5qmm bis Sm
Kabellinge und 2x4,0 gmm iiber 5m ). Fiir linken und rechten Kanal sollten gleiche
Kabellingen Verwendung finden.

Schalten Sie vor dem Anschlufl der Lautsprecher den vorgesehenen Verstirker oder
Recelver aus.

Sehr wichtig ist die richtige Zuordnung der Kabel zu "PLUS" und "MINUS".
An der AnschluBklemme sind die Anschlufbuchsen mit schwarz (-) und rot (+)
gekennzeichnet. An IThrem Verstiarker befindet sich normalerweise eine dhnliche
Kennzeichnung.

Wird in einem Kanal "PLUS " und "MINUS" vertauscht, so wird dic Balwiedergabe
der gesamten HiFi- Anlage stark reduziert und die Mittel-Hochtonwiedergabe

verwaschen.

Die AnschluBklemmen Ihrer 1.Q - Lautsprecher sind fiir die Verbindung mit
4mm Bananensteckern, Kabelschuhen oder blanken Kabelenden geeignet. Die
Kabelenden sollten auf einer Linge von ca. 15mm abisoliert und leicht verdnlit
werden. Stecken Sie das Kabelende in die Querbohrung und drehen Sie die
AnschluBklemmen zu. Achten Sie darauf, daB sich keine Einzeldrahte auflerhalb der
Bohrung befinden (KurzschluB3gefahr fiir den Verstarker!).
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. £ : : Einige unserer Lautsprechermodelle sind fiir den sogenannten Bi- Winng oder Bi-
©1994 1.Q Hifi Technik, S'gSfeldStraBe 8, 45141 Essen Amping- Betrieb ausgelegt. Sie sind mit 4 AnschluBklemmen ausgestattet . Im
Normalbetrieb sind die beiden "PLUS" und die beiden "MINUS" Anschlul)kemmen
durch Kontaktbriicken miteinander verbunden. Der Anschluf} erfolgt genau wie bel
der zweipoligen AnschluBbklemme, wobei es keinen Unterschied macht, welche der
beiden "PLUS"- oder "MINUS" - Klemmen Sie benutzen.
Im Bi- Wiring - Betrieb werden zuniichst die beiden Kontaktbriicken entfernt. Am
Verstirkerausgang werden parallel zu den vorhandenen Kabeln zwei zusitzliche
Lautsprecherkabel angeschlossen, die mit den freien



Klemmen am Terminal verbunden werden. Auch hierbei ist auf eine korrekte
Polung zu achten! Der Bi-Wiring -Betrieb reduziert die Beeinflussung der
einzelnen Ubertragungsbereiche und steigert damit die Prizision der Wiedergabe.
Fir den Bi- Amping - Betrieb wird ein zusitzlicher Endverstirker benétigt. Die
Aufteilung des Signals erfolgt bereits vor den Endstufen . Hierdurch wird die
Beeinflussung der einzelnen Frequenzbereiche nochmals reduziert. Allerdings sind
nicht alle Verstirker / Receiver fiir diese Betriebsart ausgelegt.

BELASTBARKEIT

Die auf dem Typenschild Threr 1Q - Lautsprecher angegebenen
Belastbarkeitsangaben werden nach einem DIN - Verfahren ermittelt, das von
einer definierten Leistungsverteillung auf die verschiedenen Frequenzbereiche
ausgeht. (Der  Hochtonlautsprecher einer mit 100 Watt Nennbelastbarkeit
angegebenen Lautspecherbox wird daber mit ca. 1 Watt belastet!)

Ein sehr bal- und/oder hochtonhaltiges Musikprogramm sowie der Einsatz der
Klangregler am Verstiarker fithren zu vollkommen anderen Leistungsverteilungen.
So 1st es durchaus moglich, dab Verstarker mit einer Nennleistung . die deutlich
geringer 1st als die fiir den Lautsprecher angegebene Nennbelastbarkeit |, diesen in
Teilbereichen tiberlasten konnen.

Weiterhin wird hdufig tibersehen, dal die Position des Lautstirkereglers nichts
uber die abgegebene Leistung aussagt. Speziell in Verbindung mit CD-Spielern
(diese liefern zumeist den groBten Ausgangspegel aller angeschlossenen
Komponenten)  erreichen  viele  Verstirker  bereits  beir  muittlerer
Lautstarkeeinstellung 1hre Nennleistung! Oberhalb der Nennleistung nehmen die
Verzerrungen deutlich zu, was wiederum Schiden am Lautsprecher verursachen
kann.

Die Beachtung folgender Regeln bewahrt Thre Lautsprecher vor Beschiddigungen
durch Uberlastung:

. Setzen Sie eventuell vorhandene Klangregler nur sparsam und bei

Zimmerlautstirke ein - keineswegs 1m Partybetrieb.
2. Den nutzbaren Lautstirkebercich Threr Verstirker / Lautsprecher-

kombination konnen Sie recht gut abschiatzen, indem Sie die
Lautstarkeeinstellung kontinuierlich erhohen. Ab einem bestimmten Punkt
wird sich die Wiedergabelautstirke nicht mehr erhohen und es werden
Verzerrungen horbar! Zu diesem Bereich sollte speziell im Partyeinsatz ein
gewisser Abstand gewahrt werden.

3. Mehr als 90% der zugefiihrten elektrischen Leistung werden vom
Lautsprecher in Wiarme umgewandelt!
Im Dauerbetrieb mit sehr hohen Leistungen kann es z7u Wirmestaus
und dadurch verursachten thermischen Uberlastungen kommen.
Gelegentliche Pausen mit geringeren Lautstirken schonen Thr Gehor
und Ihre Lautsprecher!

AUFSTELLUNG

Den exaktesten Stereoeindruck erhalten Sie, Q
wenn linke und rechte Box den gleichen
Abstand zum Horplatz haben. To— oot
Eine freie Aufstellung steigert die Riumlichkeit
der Wiedergabe. Die Aufstellung in Wandnihe |
fiiht zu einer Anhebung im Baf- und | ™)
Grundtonbereich bel verrngerter T
Ortungsschirfe. Noch ausgeprigter ist dieser
Effckt in Raumecken.

Horabstfand

Regallautsprecher sollten in gleicher Hohe so plaziert werden, daB sich die
Hochtoner in Ohrhohe befinden. Bei der Aufstellung im Regal ist darauf zu
achten, dall die Gehdusevorderkanten biindig mit den Regalbdden
abschlieben - so lassen sich Klangverfdlschungen durch Resonanzen und
Reflexionen vermeiden.

Das beste Abstrahlverhalten haben die Lautsprecher, wenn sie aufrecht stehen.

PFLEGE

Zur Pflege Threr 1.Q - Lautsprecher benétigen Sie keine besonderen
Remigungsmittel.  Verwenden Sie auf keinen Fall Losungs- oder
Scheuermittel!

Staub auf den Lautsprechermembranen wirkt sich nicht nachteilig auf den
Klang aus - Sie konnen 1thn aber problemlos mit einem Haarpinsel entfernen.
Sonneneinstrahlung fiihrt speziell ber Gehdusen mit Echtholzoberfliche zu
Farbveridnderungen! Auch die Lautsprechermembranen kénnen mit der Zeit
etwas ausbleichen, was sich allerdings nicht nachteilig auf den Klang
auswirkt.

VIEL SPASS BEIM HOREN WUNSCHT IHR 1.Q - HiFi TEAM

)




