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o Editierregler-Tabelle

Nummer Partial-Parameter Nummer Gemeingamar Paramater!
1 | WG Pitch Coarse 1 Key Shift(Lower)
2 | WG Pitch Fine 2 | Fine Tune(Lower)
3 | WG Key Follow(Pitch) 3 | Key Shift{Upper)
4 | WG LFO Mode 4 | Fine Tune(Upper)
5 | WG P-ENV Mode 5 | Tone Balance
_____ 6 |WGBenderMode 6 | Bender Range
7 | WG Waveform 7 | After (Pitch Bender)
8 | WG Pulse Width 8 | Portamento Mode
8 | WG Pulse Width Velocity Range 9 | Portamento Time
10 | WG Pulse Width Aftertouch Range 10 | Hold Mode
11 | WG PWM LFO Select A1 | Chase Mode
12 | WG PWM Depth 12 | Chase Level
13 | WG PCM Wave Number 13 | Chase Time
14 | TVF Cutoff Frequency 14 | Structure Number
15 | TVF Resonance .15 | PartialBalance |
16 | TVF Key Follow(Cutoff Point) 16 | Pitch LFO Depth
17 | TVF Bias Direction 17 | Pitch Lever Modulation
18 | TVF Bias Point . __.18__| Pitch Aftertouch Modulation |
19 | TVF Bias Level 19 | LFO 1 Waveform
20 | TVF ENV Depth 20. | LFO 1 Rate
21 | TVF ENV Velocity Range 21 LFO 1 Delay Time
22 | TVF LFO Select. .22 _JLFO1Syne ]
23 | TVF LFO Depth 23 | LFO 2 Waveform
|24 | TVF Aftertouch Range 24 | LFO 2 Rate
25 | TVFENV Time1 25 | LFO 2 Delay Time
26 | TVF ENV Time2 .28 |LFO2Sync o]
27 | TVF ENV Time3 27 | LFO 3 Waveform
28 | TVF ENV Time4 28 LFO 3 Rate
29 |TVFENV Time5 . 29 | LFO 3 Delay Time
|30 | TVEENV Key Follow(Time) | S0 JLFO3Syne ]
31 | TVAENV Time1 LI
32 | TVAENV Time2 - 32 | P-ENV Time1
33 [ TVAENV Time3 33 | P-ENV Time2
34 | TVAENV Time4 34 | P-ENV Time3
35 [ TVAENV Time5 35 | P-ENV Time4
36 | TVAENV Key Follow(Time) 36 | P-ENV Key Follow(Time)
37 | TVA Level 37 | Equalizer Lf
38 | TVA Velocity Range 38 | Equalizer Lg
39 | TVA Bias Direction 39 | Equalizer Hf
40 | TVA Bias Point 40 | Equalizer HQ
41 | TVA Bias Level .41 _|EqualizerHg ]
42 | TVA LFO Select 42 | Chorus Type
43 | TVA LFO Depth 43 | Chorus Rate
|44 |TVAAftertouch Range 44 | Chorus Depth
45| TVF ENV Level |45 | ChorusBalance |
46 | TVF ENV Level2 46 | Output Mode
47 | TVF ENV Level3 47 | Reverb Type
48 | TVF ENV Sustain Level 48 | Reverb Balance
49 | TVF ENV End Level .49 | TetalVolume ]
|..50."| TVA ENV Key Follow(Depth) | 80 T
51 | TVA ENV Levell 51 | P-ENV Level0
52 | TVA ENV Level2 52 | P-ENV Levelt
53 | TVA ENV Level3 53 | P-ENV Level2
54 | TVA ENV Sustain Level 54 | P-ENV Sustain Level
55 | TVA ENV End Level 55 | P-ENV End Level
56 | TVA ENV Velocity Range(Time1) 56 | P-ENV Velocity Range




CALTON: 1O RECUCE € FISK OF ELECTRIC SaCK
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MO USER-SERVICEABLE PARTS MSIOE
REFER SERVICING TO QUALKIED SERVICE PERSOREL

The lightning flash with arrowhead symbol, withinan equilateral
triangle, is intended to alert the user to the presence of un-
insulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure
that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of
electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended
to alert the user to the presence of important operating and
maintenance (servicing) instructions in the literature accom-
panying the product.

{INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS. I

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING When using electric products, basic precau-
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tions should always be followed, including
the following;

. Read all the instructions before using the product.

To reduce the risk of injury, close supervision is
necessary when a product is used near children.

Do not use this product near water- for example,
near a bathtub, washbowl, kitchen sink, in a wet
basement, or near a swimming pool, or the like.

. This product should be used only with a cart or

stand that is recommended by the manufacture.

. This product, either alone or in combination with an

amplifier and headphones or speakers, may be
capable of producing sound levels that could cause
permanent hearing loss.

Do not operate for a long period of time at a high
volume level or at level that is uncomfortable. If you
experience any hearing loss or ringing in the ears,
you should consult an audiologist.

. The product should be located so that its location or

position does not interfere with its proper ventilation.

The product should be located away from heat
sources such as radiators, heat registers or other
products that produce heat.

. The product should avoid using in where it may be

effected by dust.

. The product should be connected to a power supply

only of the type described in the operating instruc-
tions or as marked on the product.

SAVE THESE

10. The power-supply cord of the product should be
unplugged from the outlet when left unused for a
long period of time.

11. Do not tread on the power-supply cord.

12. Do not pull the cord but hold the plug when
unplugging.
13. When setting up with any other instruments, the

procedure should be followed in accordance with
instruction manual.

14. Care should be taken so that objects do not fall and
liquids are not spilled into the enclosure through
openings.

15. The product should be serviced by qualified service
personnel when:

A: The power-supply cord or the plug has been
damaged; or
B: Objects have fallen, or liquid has been spilled
into the product; or
C: The product has been exposed to rain; or
D: The product does not appear to operate
normally or exhibits a marked change in perfor-
mance: or
: The product has been dropped, or the enclosure
damaged.

m

16. Do not attempt to service the product beyond that
described in the user-maintenance instructions. All
other servicing should be referred to qualified service
personnel.

INSTRUCTIONS

ADVARSEL!

Lithiumbatteri. Eksplosionsfare,
Udskiftning m3 kun foretages af en sagkyndig,
og som beskrevet i servicemanual.

VARNING !

Lithiumbatteri, Explosionsrisk.
Fér endast bytas av behtrig servicetekniker.
Se instruktioner i servicemanualen.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri. Fare for eksplotion.
Ma bare skiftes av kvalifisert tekniker som
beskrevet i servicemanualen.

VAROITUS!
Lithiumparisto. Rajahdysvaara.
Pariston saa vaihtaa ainoastaan
alan ammottimies.

J
e M
WARNING
THIS APPARATUS MUST BE EARTH GROUNDED.
The three conductqrs of the mains MAINS LEADS PLUG
lead attached to this apparatus are -
identified with color as shown in the Conductor | Color | Mark on the matching terminal
table below, together with the Live Brown | Red or letter L
matching terminal on the UK type Neutral Blue Black or letter N
power plug. When connecting the -
mains lead to a plug, be sure to Grounding | Green- | Green, Green-Yellow, letter E
connect each conductor to the cor- Yellow | or symbol
rect terminal, as indicated.
“This instruction applies to the
product for United Kingdom.”
- J
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EINLEITUNG

Beim PG-1000 handelt es sich um einen speziell
fiir den D-50 entwickelten Programmer. Bei Ver-
wendung des Programmer lassen sich Klédnge am
D-50 wesentlich einfacher und schneller editieren
und kdnnen sogar sehr bequem von Grund auf
zusammengestellt werden. Das Editieren und die
Kiangsynthese erfolgen iber MIDI Exclusive-
Meldungen (bestimmte Meldungen, die von jedem
Hersteller fiir seine MIDI-Produkte verwendet
werden), die vom PG-1000 an den D-50 iibertragen
werden. Eine Verwendung des PG-1000 mit den
anderen Roland-Synthesizern, die nicht auf den
Empfang von MIDI Exclusive-Meldungen ausgelegt
sind, ist daher nicht mdglich.
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*Die am MIDI IN-AnschluB des PG-1000 empfan-
genen Meldungen werden mit den am PG-1000
erzeugten Klangeditier-Meldungen gemischt, und
diese gemischte Meldung liegt am MIDI OUT-
AnschluB an.

*Am MIDI THRU-AnschluR liegen die am MIDI
IN-AnschluR empfangenen Meldungen unverin-
dert an.
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PG-1000 MIDI-Gerat

*Wenn vom angeschlossenen MIDI-Gerdt keine
Signale mehr empfangen werden, erscheint die
folgende Fehlermeldung auf dem Display des
PG-1000. Uberpriifen Sie in einem solchen Fall,
ob alle MIDI-Anschliisse einwandfrei hergestellt
sind.




3/ BETRIEB

1. EINSCHALTEN

B Schalten Sie zunichst den D-50 und dann erst
den PG-1000 ein.

Danach erscheint die folgende Anzeige auf dem
Display:

2. VORBEREITUNGEN

Fiihren Sie die folgenden Verfahren aus, bevor Sie
mit dem PG-1000 zu arbeiten beginnen.

(@ Stellen Sie den grundlegenden Kanal am D-50
auf die gleiche Kanalnummer wie die des MIDI-
Kanals am PG-1000 ein.

Beim Einschalten wird der PG-1000 automatisch
auf MIDI-Kanal 1 eingestellt.

*Der MIDI-Kanal des PG-1000 kann auf eine
andere Kanalnummer als 1 eingestellt werden.
Siehe den Abschnitt “Einstellen des MIDI-
Kanals" auf Seite 12.

@ Schalten Sie die MIDI-Funktion Exclusive am
D-50 ein (ON). (Eine Erlduterung dieser Funk-
tion findet sich in der Bedienungsanleitung des
D-50.)

3. GRUNDLEGENDE BEDIENUNGS-
VERFAHREN

Beim Editieren werden die neuen Daten nicht
automatisch in dan Speicher geschrieben. Die
editierten Daten werden daher geléscht, wenn ein
anderes Klangprogramm am D-50 gewéhlt oder das
Gerat ausgeschaltet wird. Um die editierten Daten
daher zu erhalten, miissen Sie das entsprechende
Schreibverfahren am D-50 ausfiihren.

a. Editieren von gemeinsamen Parametern
und Klangprogramm-Faktoren

P Wihlen Sie die Klangfarbe (untere, obere oder
beide), deren gemeinsame Parameter editiert
werden sollen.

gemeinsame Parameter der
unteren Klangfarbe

gemeinsame Parameter der
oberen Klangfarbe

—COMMON SELECT_ MIDt PREVICUS
PATCH LOMVER UPPER ~ CHANNEL  VALUE

L1 1C 3
DECREMENT INCREMENT Pﬁ%‘!‘j}éL

—— __PARTIAL SELECT_._________
I N i i e e

1 LOWER 2 1 UPPER 2

Die gemeinsamen Parameter der Klangfarbe(n),

deren Anzeige leuchtet, kénnen editiert werden.
Bei jedem Driicken der Taste leuchtet die Anzeige

abwechselnd auf und erlischt.

% Wenn beide Anzeigen leuchten, konnen die
gemeinsamen Parameter der unteren und der
oberen Klangfarbe editiert werden.

®» Wenn keine der beiden Anzeigen leuchtet,
konnen keine gemeinsamen Parameter editiert
werden.

*Wenn keine der beiden Anzeigen leuchtet,
kénnen Klangprogramm-Faktoren editiert wer-
den.

Auf dem Display werden Name und Wert des iiber

Editierregler editierten Parameters bzw. Klang-
programm-Faktors angezeigt.

[Beispielanzeige]

@ Klangprogramm-Faktor

Name des Klangprogramm-Faktors

Wert

© Gemeinsamer Parameter

Name des gemeinsamen Parameters

l

A

Wert der unteren  Wert der oberen
Klangfarbe Klangfarbe

7



b. Editieren von Partial-Parametern

B Wihlen Sie den Partial, dessen Parameter edi-
tiert werden sollen, iiber die Partial-Wahltaste.

~COMMON SELECT MID} PREVIOUS
PATCH LOWER UPPER  CHANNEL  VALUE
DECREMENT INCREMENT PARTIAL
MUTE

PARTIAL SELECT.

(R B b B

1 LOWER |2 1 UPPER [2
Partial 2 der oberen
Klangfarbe
Partial 1 der oberen
Klangfarbe
Partial 2 der unteren
Klangfarbe
L Partial 1 der unteren
Klangfarbe

Die Parameter des Partial, dessen Anzeige leuchtet,
kdonnen editiert werden. Bei jedem Driicken der
Taste leuchtet die Anzeige abwechselnd auf und
erlischt.

Wenn mehr als eine Anzeige leuchtet, kénnen die
Parameter der entsprechenden Partials editiert
werden.

Auf dem Display werden Name und Wert des

Partial-Parameters, der iiber den entsprechenden
Editierregler editiert wurde, angezeigt.

Name des Partial-Parameters

Wert von Partial 1 der
~ oberen Klangfarbe
Wert von Partial 2 der
unteren Klangfarbe
Wert von Partial 1 der unteren Klangfarbe

*Die Parameter eines nicht gewahlten Partial
werden als “-" auf dem Display angezeigt, und
ihr Wert dndert sich nicht.

Wert chm Partial 2 der
oberen Klangfarbe

¢. Partial-Stummschaltung

Jeder beliebige Partial kann stummgeschaltet
werden.

Wahrend Sie die Partial-Stummschaltungstaste
gedriickt halten (die Anzeigen der Partial-
Wahltasten blinken), wéhlen Sie die Partials, die
stummgeschaltet werden sollen, durch Driicken der
entsprechenden Partial-Wahltasten.

¥Wenn das Klangprogramm, das iiber die Para-

meter-Anforderungstaste aufgerufen wurde, eine
Partial-Stummschaltung enthélt, leuchten die
Anzeigen der entsprechenden Partial-Wahltasten
nicht auf.

~COMMON SELECT.. MIDI PREVIOUS
PATCH LOWER UPPER_ CHANNEL  VALUE

C I IS

DECREMENT INCREMENT PARTIAL
MUTE

— . PARTIAL SELECT—

1 LOWER 2 1 UPPER 2

Danach erléschen die Anzeigen der Partial-
Wahltasten der gewdhlten Partials, und ihr Klang
wird stummgeschaltet. :

Bei jedem Ausfiihren des obigen Verfahrens
erlischt und blinkt die betreffende Anzeige ab-
wechselnd.

*Nach Loslassen der Partial-Stummschaltungstaste
kehren alle Anzeigen auf ihren urspriinglichen
Zustand zuriick. Beim Ausschalten des Netz-
schaltess wird die jeweilige Einsteliung der Partial-
Stummschaltung geloscht.

*Wenn Sie das Schreibverfahren am D-50 ausfiih-
ren, wird die hier eingestellte Partial-Stumm-
schaltung automatisch in den internen Speicher
des D-50 geschrieben.



4. FORTGESCHRITTENE BEDIE-
NUNGSVERFAHREN

Der PG-1000 verfiigt iiber eine Anzahl praktischer
Editierfunktionen.

a. Kopieren von Klangprogrammdaten

Die Kopierfunktion des PG-1000 gestattet es, jedes
beliebige Klangprogramm aus dem internen
Speicher des D-50 auf den Programmer zu
kopieren. Dies bietet lhnen die Méoglichkeit, das
Klangprogramm, das editiert werden soll, auf den
PG-1000 zu kopieren, danach mit dem Pro-
grammer zu editieren, den editierten Parameter
mit dem urspriinglichen Wert zu vergleichen (siehe
den Abschnitt ““Vergleichen’" auf Seite 11) oder
die gegenwdrtigen Werte aller Parameter iiber die
Monitor-Funktion zu kontrollieren (siehe den
Abschnitt “Monitor-Funktion'’ auf Seite 11).

SchlieBen Sie den Programmer wie in der nach-
stehenden Abbildung gezeigt an den D-50 an.

MIDI OUT

MID!IN ”MIDI ouT

00z

e

D-50

P Driicken Sie die Parameter-Anforderungstaste
am Programmer.

PARAMETER
REQUEST

Danach wird das gegenwértig am D-50 gewahlte
Klangprogramm auf den Programmer kopiert, und
die folgende Meldung erscheint einige Sekunden
lang auf dem Display.

Parameter-Einganm

| e—

ceoe B
EAoAEEReEAAREHeeee
- BREEREeeAmRcone

G
i)

*Die am Parameter-Eingang
empfangenen Meldungen
liegen weder am MIDI

i
B

OUT- noch am MIDI
PG-1000 THRU-AnschluR an.

Auf dem Display werden die Werte der Parameter
angezeigt, die nicht iber die gemeinsame Para-
meter-Wahltaste (bzw. die Partial-Wahltaste) ge-
wihlt wurden.

*Wenn die folgende Fehlermeldung auf dem Dis-
play erscheint, {iberpriifen Sie alle Anschliisse
und driicken Sie die Parameter-Anforderungs-
taste danach erneut.




b. Manueller Modus

Im manuellen Modus wird der Klang von der
Gesamteinstellung aller Editierregler an der Front-
platte des Programmer bestimmt. Dies bedeutet,
dal der gegenwirtig- im Speicher vorhandene
Klang in keinerlei Zusammenhang mit der iiber die
Editierregler vorgenommenen Klangsynthese steht,
so daB Sie einen Klang von Grund auf zusammen-
stellen kénnen.

® Wahlen Sie den Block, der auf manuellen
Modus geschaltet werden soll, iiber die gemein-
same Parameter-Wahltaste (bzw. die Partial-
Wabhltaste).

Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht méglich, gleich-
zeitig den gemeinsamen Block (Klangprogramm)
und den Partial-Block zu wihlen. Wenn beide
Blocke gewahlt werden sollen, wiederholen Sie
Schritte ® und @, um jeden Block einzeln
anzuwahlen.

gemeinsame Parameter/Klangprogramm-
Faktor der unteren Klangfarbe

gemeinsame Parameter/Klang-
programm-Faktor der oberen
Klangfarbe

—~COMMON SELECT... MIDI PREVIOUS
PATCH LOWER _ UPPER  CHANNEL  VALUE

I I N
OECREMENT INCREMENT PK\AFLXJTrléL

PARTIAL SELECT oo

I N I B N

1 LOWER | 2 1 UPPER 2
Partlal 2 der
oberen Klangfarbe
Partial 1 der oberen

Kiangfarbe
Partial 2 der unteren
Klangfarbe
'—— Partial 1 der unteren
Klangfarbe

10

@ Driicken Sie die manuelle Modustaste.
MANUAL

&

Nach einigen Sekunden erscheint die folgende
Meldung auf dem Display.

Danach richten sich die Werte aller Parameter des
in Schritt (O gewahlten Blocks nach der gegen-
wartigen Einstellung der Editierregler am Pro-
grammer.

*Der auf dem Display angezeigte Parameterwert
bleibt auch nach Wahl des anderen Blocks un-
verandert.



c. Vergleichen

Uber die Vergleichfunktion kann der urspriingliche
Wert des editierten Parameters auf dem Display
zur Anzeige gebracht werden.

P~ Halten Sie die Taste fiir friiheren Wert gedriickt,
wonach der urspriingliche Wert des iiber den
entsprechenden Editierregler editierten Para-
meters auf dem Display angezeigt wird.

~COMMON SELECT.. MIDI PREVIOUS
PATCH LOWER UPPER ~ CHANNEL  VALUE

DECREMENT INCREMENT PARTIAL
MUTE

*Die Vergleichfunktion steht nur beim Editieren
von kopierten Daten oder beim Editieren eines
Blocks im manuellen Modus zur Verfiigung.
Anderenfalls wird “-- auf dem Display ange-

zeigt.

d. Monitor-Funktion

Der Wert jedes Parameters wird erst angezeigt,
nachdem der entsprechende Editierregler gering-
fligig verstellt wurde. Dabei &ndert sich jedoch der
gegenwdrtig eingestellte Wert. Die Monitor-
Funktion gestattet es daher, den gegenwértigen
Wert eines Parameters zu kontrollieren, ohne
diesen Wert dabei zu verdndern. Wenn diese
Funktion aktiviert ist, dienen die Editierregler
also lediglich zur Vorgabe des Parameters, der
kontrolliert werden soll, nicht aber zu einer
Anderung seines Wertes.

*Die Monitor-Funktion steht nur beim Editieren
von kopierten Daten oder beim Editieren eines
Blocks im manuellen Modus zur Verfiigung.
Anderenfalls wird ‘" auf dem Display ange-
zeigt.

Uberpriifen von gemeinsamen Parametern/Klang-
programm-Faktoren

@ Wenn der Modus zum Editieren der ge-
meinsamen Parameter (bzw. Klangprogramm-
Faktoren) gegenwiirtig nicht eingestellt ist,
driicken Sie eine beliebige der gemeinsamen
Parameter-Wahltasten.

@ Schalten Sie beide Anzeigen der ge-
meinsamen Parameter-Wahltasten aus.

(® Bewegen Sie den Editierregler, der dem Para-
meter entspricht, der kontrolliert werden soll,
wonach der gegenwirtige Wert auf dem Display

angezeight wird.

Uberpriifen von Partial-Parametern

(@ Wenn der Modus zum Editieren der Partial-
Parameter gegenwirtig nicht eingestellt ist,

driicken Sie eine beliebige der Partial-Wahlta-
sten.

@ Schalten Sie alle Anzeigen der Partial-Wahl-
tasten aus.

(® Bewegen Sie den Editierregler, der dem Para-
meter entspricht, der kontrolliert werden soll,
wonach der gegenwirtige Wert auf dem Display
angezeight wird.

11



e. Einstellen des MIDI-Kanals

Fiihren Sie das nachstehende Verfahren aus, um
den MIDI-Kanal auf eine andere Kanalnummer als
1 einzustellen.

(@ Halten Sie die MIDI-Kanaltaste gedriickt. @ Wshrend Sie die MIDI-Kanaltaste gedriickt
Danach erscheint die folgende Anzeige auf dem halten, wéhlen Sie eine Kanalnummer iiber die
Display: gemeinsamen Parameter-Wahltasten.

[

MIDD CH o+ oo@l

P2 COM Pl P2 COM

gegenwartiger MIDI-Kanal e

~COMMON SELECT.. MIDI PREVIOUS
PATCH LOWER UPPER  CHANNEL  VALUE

DECR;MENT INCREMENT PARTIé\L
\

L PARTIAL SELECT.

LT 11 | I

LOWER 1 UPPER 2
Bei Driicken der UPPER-Taste dndert
sich die Kanalnummer in der Reihen-
folge 1>2>3>4 ... 16.

Bei Driicken der LOWER-Taste dndert

sich die Kanalnummer in der Reihen-

folge 1> 16> 15> 14 ..... 2.

*Beim Einschalten des PG-1000 wird automatisch
MIDI-Kanal 1 eingestellt.
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4 KLANGPROGRAMM-MEMO

Patch No.

Patch Name

Patch No. Patch No.

Patch Name Patch Name
Key Mode Key Mode
Sprit Point Sprit Point

Key Mode

Tone Balance

Tone Balance

Sprit Point

Tone Balance

L-Key Shift

L-Key Shift

U-Key Shift

U-Key Shift

L-Key Shift

L- Fine Tune

L-Fine Tune

U-Key Shift

U-Fine Tune

U-Fine Tune

L-Fine Tune

U-Fine Tune

Bender Range

Bender Range

After(Pitch Bender)

After{PitchBender)

Bender Range

Portamento Time

Portamento Time

After (Pitch Bender)

Portamento Mode

Portamento Mode

Portamento Time

Hold Mode

Portamento Mode

Hold Mode

Hold Mode

Output Mode

Output Mode

Reverb Type

Reverb Type

Output Mode

Reverb Balance

Reverb Balance

Reverb Type

Total Volume

Total Volume

Reverb Balance

Total Volume

Chase Mode Chase Mode Chase Mode.
Chase Level Chase Level Chase Level
Chase Time Chase Time Chase Time
MIDI TxCH MIDI TxCH MIDI TxCH
MID! SepCH MIDI SepCH MIDI SepCH
Used Tone Used Tone Used Tone
Upper Upper Upper

Lower, Lower Lower
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Tone Name

[Common Parameters]

Used Patch No.

Pitch ENV LFO 3 EQ Chorus
Structure No. Wave Lf Type
Rate Lg Rate
Delay Hf Depth
Partial Mute Lo
Sync. HQ Balance
T1 L1
Hg
T2 L2 Pitch Modulation
T3 SusL LFO Depth
Ta EndL Lever Mod
After Mod
[Partial Parameters 1/2]
WG TVF 2 TVA
WG Coarse TVF Frequency TVA Level
Pitch
Fine Resonance Velocity
. Bias Point/
KF(Pitch) KF(Freaq) Bias Direction
Bias Point/ .
\I\//Ivgdu— LFO Mode Bias Direction Bias Level
lation P-ENV Mode Bias Level
Bender Mode TVF ENV | Depth
WG Wave Form Velocity
Wave
Form PCM No. KF(Depth) TVA ENV | Velocity (T1)
WG PW KF(Time) KF(Time)
Pulse
Width Velocity TVF ENV |T1 TVA ENV | T4
After Touch T2 T2
LFO Select T3 T3
LFO Depth T4 T4
Ts Ts
TVF ENV L1 TVA ENV | L1
L2 L2
L3 L3
SusL SuslL
EndL EndL
TVF LFO Select TVA LFO Select
Modula- Modula-
tion LFO Depth tion LFO Depth
After Touch After Touch

14




5 TECHNISCHE DATEN

@ Frontplatte

Leistungsaufnahme: 150 mA (9 V Gleichstrom)
Editierregler x 56

Display © Gewicht: 1,6 kg

Taste fiir friiheren Wert/Partial-Stummschaltung

MIDI-Kanaltaste ® Abmessungen: 318 (B) x 268 (T) x 53 (H) mm
Gemeinsame Parameter-Wahltaste x 2

Partial-Wahltaste x 4 © Mitgeliefertes Zubehor
Parameter-Anforderungstaste Bedienungsanleitung

Manuelle Modustaste Handbuch ““MIDI"’

Netzadapter PSA-120, —220 oder -240
MIDI/Sync-Kabel x 1

© Riickseite
Netzschalter © Sonderzubehor
Netzadapterbuchse MIDI/Sync-Kabel MSC-07, -15, -25, -50,
MID1 IN-AnschluR -100

MIDI OUT-AnschluR
MIDI THRU-AnschluR
Parameter-Eingang

.15



PROGRAMMER FUR D-50

MODELL PG-1000 MI

Datum:2.6.1987

Di-lmplementationstabelle . %

status of Common message.
* *kUsed as “Device ID”

' Transmitted Recognized Remarks
Function...
Basic Default 1 % 3k 1 * %
Channel Changed 1—16 %% 1—16 k%
Dcfault X X
Mode Messages * X
Altered %k kK 3k ok ok ook ok ok
Note * X
Number True Voice % 3k >k sk ok >k sk ok sk
Velocit Note ON * X
elocity Note ON B3 X
After Key's * X
Touch Ch's % X
Pitch Bender * X
* X
Control
Change
Prog % X
Change Truc # K 3K ok sk ok sk ok ok sk X
System Exclusive O O Tone Parameter
System Song Pos ES X
CZ mon Song sel ES X
m True % X
System Clock % X
Real Time ; Commands * X
Aux i Local ON/OFF | x X
i All Notes OFF * X
Message Active Sense O O
Reset X X
Notes

*This unit transmits all received MIDl messages except unidefined
(F4H, F5H and Reset status)
in Exclusive Messages.

Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI! ON. MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Yes
X : No




PROGRAMMER FUR D-50

MODELL PG-1000

1. TRANSMITTED DATA

MIDI-Implementation

% [ hh—mm~Il ] 'hh’,’mm' and "' are showed by hex decimal,

Datum:2.6.1987
Version: 1.00

Ohhhhhhh Ommmmmmm QW (binary), MS bit must be 0.
L1 Undefined Status ( F4H, F5H ) of Common Messages.
*3-—-2 When operating Parameter Requesl, the receive connector
Transmits all received MIDI messages except for Reset ( FF ) is not MID! IN but PARAMETER IN
1.2 Created message.
*3-3 If aaaaaaa — ccccece doesn't indicate the address of the
Status Second ‘Third Description tone parameter or the palch faclor, the message will be
ignored.
1001 nnnn Okkk kkkk 0000 0000 Note OFF *1-1
kkkkkkk = 0 - 127 *3~4 The received value that exceeds lhe valid range of the parameler
will be ignored,
1011 nnnn 0111 1011 0000 0000 All notes off *k]—1
When the Manual button is pushed, all the parameter values (knob's
1111 0000 1111 0111 System exclusive *1—2 positions on the panel) of the Partial, Common and Patch will be
transmitted,
1111 1110 Active Sensing *1-3
*3-5 See section 4 ( ADDRESS MAPPING OF PARAMETERS AND REMOTE
Notes : FUNCTION ),
*1-1 Transmitted when the Parameter Request button is pushed or
when MIDI IN's Non Active condition is detected, 4. ADDRESS MAPPING OF PARAMETERS AND REMOTE FUNCTION
*1—-2 Sce section 3 ( EXCLUSIVE COMMUNICATION ). 4.1  Parameter base address (Top address)
*1-3 This unit stops transmitting Active Sense message if this Address Description
unit detects Non Active condition on MIDI IN,
[ 00-00-00 ] Upper Parlial | (0 - 53)
2, RECOGNIZED RECEIVE DATA [ 00-00-40 ] Upper Partial 2 ( 64 - 117)
[ 00-01-00] Upper Common (128 - 175)
Statu Second Third Description [ 00-01-40 ] Lower Partial 1 (192 - 245)
[ 00—-02-00 ] Lower Partial 2 (256 — 309)
1111 0000 1111 0111 System exclusive *2—1 [ 00-02-40 ] Lower Common (320 — 367)
[ 00-03-00 ] Patch (384 - 420)
1111 1110 Active Sensing
4.2 Patch write address
Notes : ( Transmitted only )
*2—1 See section 3 ( EXCLUSIVE COMMUNICATION b3 Transmitted when the Manual Butlon is pushed twice while holding
the Partial Mute button down.
3. EXCLUSIVE COMMUNICATION
Address Description
3.1 Request ( One way ) RQ1 11H
( Transmitted only ) [ 00~20-00 ) Patch write function *4-1
*4—1 Transmitted a Data byte consisting of two O0H (2 bytes).
Byte Description
4.3  Partial parameters
a 111 0000 Exclusive status
b 0100 0001 Roland—ID # ( Parameter address = Base address + Offset )
¢ 0000 nnnn Device—ID # = MIDI basic channel, (0 —15 )
where nann + | = channel # Offset Function Value
d 0001 0100 Model—ID # (D-50)
e 0001 0001 Command—ID # ( RQl) 0 WG Pitch Coarse 0-72 (C1 -C7)
f Oaaa aaaa Address MSB *3~1 1 WG Pitch Fine 0~ 100 ( -850 —+50)
g Obbb bbbb Address 2 WG Pitch Keyfollow 0 - 16 (-1, -172 -4/1, 0,
h  Occec ccce Address LSB 1,/8,1,4,3,8,1,/2,
i 0ddd dddd Size MSB *3-1 5/8,3/4,7/8, 1,
j  Oece eeee Size 5/4,3/2, 2,sl,s2)
k  Offf ffff Size LSB 3 WG Mod LFO Mode 0~3 ( OFF, (+), (=), A&L)
| Oggg gggg Checksum 4 WG Mod P-—ENV Mode 0 -2 ( OFF, (+), (=) )
m 1111 0111 End of System Exclusive ( EOX ) 5 WG Mod Bender Mode 0 -2 ( OFF, KF, NORMAL )
6 WG Waveform 0 -1 ( SQU, SAW )
Summed value of the all bytes between Command—ID and EOX 7 WG PCM Wave No. 0—-99 (1 - 100)
must be 00H (7 bits ). It doesn't include Command—ID and 8 WG Pulse Width 0~ 100 (0 - 100)
EOX. 9 WG PW Velocity Range 0 - 14 (=7 - +7)
10 WG PW LFO Select 0 -5 ( +1, =1, +2, -2, +3, -3 )
32 Data set ( One way ) DT 12H *3—2 11 WG PW LFO Depth 0 - 100 (0 - 100)
( Transmitted and Recognized ) 12 WG PW Aftertouch Range 0~ 14 (=7~ 47)
13 TVF Cutoff Frequency 0 - 100 (0 - 100)
Byte Description 14 TVF Resonance 0 - 30 (0 ~ 30)
15 TVF Keyfollow 0 - 14 (-1, -1/2 ~4/1, 0,
a 1111 0000 Exclusive status 178,1/4,3/8,1,2,
b 0100 0001 Roland~ID # 5/8,8/4,7/8,1,
¢ 0000 nnnn Device—ID # = MIDI basic channel. (0 —15) 5/4,3/2,2)
d 000! 0100 Model~ID # (D-50) 16 TVF Bias Point/Direction 0 —- 127 (<Al - <C7,>Al - >C7)
e 0001 0010 Command—ID # (DT1) 17 TVF Bias Level 0 - 14 (-7~ +7)
f Oaaa aaaa Address MSB %*3-3,5 18 TVF ENV Depth 0~ 100 (0 - 100)
g Obb bbbb Address 19 TVF ENV Velocity Range 0 - 100 (0 - 100)
h  Ocec cece Address LSB 20 TVF ENV Depth Keyfollow 0 — 4 (0 - 4)
i 0ddd dddd Data *3-4,5 21 TVF ENV Time Keyfollow 0 - 10 (0 - 10)
: : 22 TVF ENV Time 1 0~ 100 (0 — 100)
j  Oece eeee Checksum 23 TVF ENV Time 2 0 - 100 (0 — 100)
k 1111 0111 End of System Exclusive 24 TVF ENV Time 3 0~ 100 (0 - 100)
25 TVF ENV Time 4 0 - 100 (0~ 100)
Notes : 26 TVF ENV Time 5 0 - 100 (0 - 100)
27 TVF ENV Level 1 0~ 100 (0 - 100)
*3—1 PG—1000 transmits this command only when the Parameter Request 28 TVF ENV Level 2 0 - 100 (0 - 100)
button is pushed. The following values of Address and Size are 29 TVF ENV Level 3 0~ 100 (0 - 100)
transmitted, 30 TVF ENV Sustain Level 0 - 100 (0 - 100)
31 TVF ENV End Level 0 -1 (0,100)
Address [ 00-00~00 ] 32 TVF Mod LFO Select 0 -5 (+1, ~1, +2, -2, +8, -3 )
Size [ 00-03~25 ] ( 421bytes ) 33 TVF Mod LFO Depth 0~ 100 (0 ~ 100)
34 TVF Mod Aftertouch Range 0 — 14 (-7 — +7)



4.4

35 TVA Level 0 100 (0 - 100) 4.5 Patch Factors
36 TVA Velocity Range 0 - 100 ( -50 - +50)
37 TVA Bias Point“Direction 0 127 ( <Al - <C7, >Al = >C7) ( Parameler address =
38 TVA Bias Level 0 12 (=12 - 0)
39 TVA ENV Time | 0 100 (0 - 100) Offset Function
40 TVA ENV Time 2 0 100 (0 - 100)
41 TVA ENV Time 3 0 100 (0 ~ 100) 20 Portamento Mode
42 TVA ENV Time 4 0 100 (0 - 100) 21 Hold Mode
43 TVA ENV Time 5 0~ 100 (0 - 100) 22 Upper Tone Key Shilt
44 TVA ENV Level 1 0 100 (0 - 100) 23 Lower Tone Key Shift
45 TVA ENV Level 2 0 100 (0 - 100) 24 Upper Tone Fine Tune
46 TVA ENV Level 3 0 1000 (0 ~ 100) 25 Lower Tone Fine Tune
47 TVA ENV Sustain Level 0 100 (0 - 100) 26 Bender Range
48 TVA ENV End Level 0 1 (0,100) 27 After Bend Range
49 TVA ENV T1 Velo Follow 0 4 (0 - 4) 28 Portamento Time
50 TVA ENV Time Keyfollow 0 4 (0 - 4) 29 Output Mode
51 TVA Mod LFO Select 0 5 C+1, -1, +2, -2, +3, —3) 30 Reverb Type
52 TVA Mod LFO Depth 0 100 (0 - 100) 31 Reverb Balance
53 TVA Mod Aftertouch Range 0 M (=7 - +7) 32 Total Volume
33 Tone Balance
Common parameters 34 Chase Mode
35 Chase Level
( Parameter address = Base address + Offset ) 36 Chase Time
Offset _Function Value
10 Structure No. 0 6 (1 -17)
Il P—ENV Velocity Range 0 2 (0 - 2)
12 P—ENV Time Keyfollow 0 4 0 - 4)
13 P—ENV Time 1 0 50 (0 - 50)
14 P-ENV Time 2 0 50 (0 -~ 50)
15 P—ENV Time 3 0 50 (0 - 50)
16 P—ENV Time 4 0 50 (0 - 50)
17 P—ENV Level 0 0 100 ( ~50 - +50)
18 P—ENV Level 1 0 100 (-850 — +50)
19 P-ENV Level 2 0 100 ( -50 - +50)
20 P—ENV Sustain Level 0 100 ( =50 — +50)
21 P—ENV End Level 0 100 ( ~50 — +50)
22 Pitch Mod LFO Depth 0 100 (0 - 100)
23 Pitch Mod Lever 0 100 (0~ 100)
24 Pitch Mod Aftertouch 0 - 100 (0 - 100)
25 LFO—1 Waveform 0 3 ( TRI, SAW, SQU, RND )
26 LFO~1 Rate 0 100 (0 — 100)
27 LFO—1 Delay Time 0 100 (0 - 100)
28 LFO—-1 Sync 0 2 ( OFF, ON, KEY )
29 LFO—-2 Waveform 0 3 ( TRI, SAW, SQU, RND )
30 LFO-2 Rate 0 100 (0 - 100)
31 LFO—2 Delay Time 0 100 (0 = 100)
32 LFO-2 Sync 0 1 ( OFF, ON )
33 LFO—3 Waveform 0 3 ( TRI, SAW, SQU, RND )
34 LFO—3 Rate 0 - 100 (0 - 100)
35 LFO—3 Delay Time 0 100 (0 - 100)
36 LFO-3 Sync 0 1 ( OFF, ON )
37 Low EQ Frequency o 15 (63, 75, 88, 105,
125, 150, 175, 210,
250, 300, 350, 420,
500, 600, 700, 840 )
38 Low EQ Gain 0 24 (=12 - +12)
39 High EQ Frequency 0 21 ( 250, 300, 350, 420,
500, 600, 700, 840,
1.0, 1.2, 1.4, 1.7,
2.0, 24, 238, 34,
4.0, 48, 5.7, 6.7,
8.0, 9.5)
40 High EQ Q 0 8 (03,05, 07, 1.0,
14, 2.0, 3.0, 4.2,
6.0)
41 High EQ Gain 0 24 (-12 - +12)
42 Chorus Type 0 7 (1 ~8)
43 Chorus Rate 0 100 (0 - 100)
44 Chorus Depth 0 100 (0 ~ 100)
45 Chorus Balance 0 100 (0 - 100)
46 Partial Mute 0 3
Value Partial 1 Partial 2
0 Muting Muting
1 Sounding Muting
2 Muting Sounding
Sounding Sounding
47 Partial Balance 0 - 100 (0 -~ 100)

Value

CODODOCO0OO0OO0OTCOO0ODODOCOOCC

2

2
48
48
100
100
12
24
100
3

31
100
100
100
2
100
100

Base address + Offset )

(U, L, UL)
(U, L, UL)
(-24 — +24)
(=24 — +24)
(~50 — +50)
(~50 - +50)
(0 - 12)

- +12)
100 )

- 4)

- 32)

- 100)

- 100)
100 )

L, ULL, ULU )
- 100 )



